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MZ15 186 0.20 1,800 900 150 15 5×2.3 62 68 60 58 47 25 5.5 6×M5×P0.8 10 1.4
MZ17 215 0.20 1,700 800 150 17 5×2.3 66 75 64 64 52 28 6.3 6×M5×P0.8 10 1.8
MZ20 323 0.29 1,600 700 150 20 6×2.8 67 80 65 65 55 30 7.6 6×M6×P1.0 12 2.0

MZ30-22 735 0.39 1,500 500 150 22 6×2.8 82 100 80 88 75 45 8.9 6×M8×P1.25 16 3.7
MZ30-25 735 0.39 1,500 500 150 25 8×3.3 82 100 80 88 75 45 8.9 6×M8×P1.25 16 3.7
MZ30 735 0.39 1,500 500 150 30 10×3.3 82 100 80 88 75 45 8.9 6×M8×P1.25 16 3.7
MZ35 1,080 0.49 1,400 300 150 35 10×3.3 87 110 85 95 80 50 8.7 6×M8×P1.25 16 4.8

MZ45-40 1,620 0.69 1,400 300 150 40 12×3.3 92 125 90 110 95 60 8.4 6×M8×P1.25 16 6.2
MZ45 1,620 0.69 1,400 300 150 45 14×3.8 92 125 90 110 95 60 8.4 6×M8×P1.25 16 6.2

MZ60-50 2,110 0.98 1,200 250 150 50 14×3.8 102 155 100 140 125 80 9.1 6×M8×P1.25 16 10.2
MZ60-55 2,110 0.98 1,200 250 150 55 16×4.3 102 155 100 140 125 80 9.1 6×M8×P1.25 16 10.2
MZ60 2,110 0.98 1,200 250 150 60 18×4.4 102 155 100 140 125 80 9.1 6×M8×P1.25 16 10.2

MZ70-65 3,040 1.27 1,100 250 150 65 18×4.4 105 175 103 162 145 95 8.6 6×M8×P1.25 16 13.2
MZ70 3,040 1.27 1,100 250 150 70 20×4.9 105 175 103 162 145 95 8.6 6×M8×P1.25 16 13.2


